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Společnost SINCLAIR Global Group, s. r. o. 

dodává produkty SINCLAIR v oblastech 

klimatizační techniky, tepelné techniky 

a světelné LED techniky již od roku 1990.

Svítidla SINCLAIR jsou osazena zdroji 

světla založeném na principu světelných 

diod neboli LED. Představují díky své 

energetické efektivnosti a šetrnosti 

k životnímu prostředí revoluční řešení pro 

hlavní i doplňková svítidla domácností, 

kancelářských, komerčních a průmyslových 

interiérů i venkovních prostor včetně 

svítidel pouličních a sportovních areálů.

D Á V Á M E  S V Ě T L U  S P R Á V N Ý  S M Ě R
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SVÍTIDLA
PODHLEDOVÁ
PŘISAZENÁ
NÁSTĚNNÁ



LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA
Životnost 30 000 hod.
Vestavné svítidlo do podhledu
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota chromatičnosti 
přepínatelná

Světelný 
tok Index podání barev Rozměr Záruka

DL 15CCT 15 W NE 100° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 1 200 lm ≥ 80 Ra Ø140 x 45 mm 5 let

DL 15CCT IP44 15 W NE 100° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 1 200 lm ≥ 80 Ra Ø140 x 45 mm 5 let

IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota  
chromatičnosti

Světelný 
tok Index podání barev Rozměr Záruka

DLS 24NW 24 W NE 120° 4 000 K 2 520 lm ≥ 80 Ra 220 x 220 x 32 mm 2 roky

IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota 
chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

DL 15NW 15 W NE 45° 4 000 K 1 200 lm ≥80 Ra Ø130 x 80 mm 2 roky

DL 15NWD 15 W ANO 45° 4 000 K 1 200 lm ≥80 Ra Ø130 x 80 mm 2 roky

IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota 
chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

DL 75NW 7,5 W NE 36° 4 000 K 488 lm ˃92 Ra Ø70 x 61 mm 2 roky

DL 75NWD 7,5 W ANO 36° 4 000 K 488 lm ˃92 Ra Ø70 x 61 mm 2 roky

Životnost 30 000 hod.
Vestavné svítidlo do podhledu
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Napájecí napětí AC 200-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

Životnost 30 000 hod.
Vestavné svítidlo do podhledu
Flicker-free
Napájecí napětí AC 165-265 V
Certifikace CE, RoHS

IP44 5 000 K4 000 K3 000 K

F

F

F

DL 75NW(D) DL 15NW(D)
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IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota chromatičnosti 
přepínatelná

Světelný 
tok Index podání barev Rozměr Záruka

DL 15CCT 15 W NE 100° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 1 200 lm ≥ 80 Ra Ø140 x 45 mm 5 let

DL 15CCT IP44 15 W NE 100° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 1 200 lm ≥ 80 Ra Ø140 x 45 mm 5 let

IP54

Typové označení Příkon 
přepínatelný DALI Vyzařovací 

úhel
Teplota chromatičnosti 

přepínatelná Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

RDTJ 30CCT/PW 18 / 24 / 30 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 880 / 2 565 / 3 225 lm Ra >80 Ø 330 x 50 mm 2 roky

Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Montáž: vhodné pro povrchový listový rozvod
Napájecí napětí 165-265 V 50/60 Hz
Certifikace CE, RoHS

LED PŘISAZENÁ / NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA
Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Montáž: vhodné pro povrchový lištový rozvod
Napájecí napětí AC 165-265 V
Certifikace CE, RoHS

IP54

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index podání 

barev Rozměr Záruka

RDTJ 18CCT IP54 18 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 890 lm Ra >80 Ø 220 x 50 mm 2 roky

RDTJ 18CCT IP54 černé 18 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 890 lm Ra >80 Ø 220 x 50 mm 2 roky

LED PODHLEDOVÁ / PŘISAZENÁ SVÍTIDLA
Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Bezšroubová svorkovnice
Napájecí napětí AC 165-265 V
Certifikace CE, RoHS

Volitelná velikost montážního otvoru:
- od 65 mm do 205 mm (DLTJ 18CCT)
- od 65 mm do 300 mm (DLTJ 24CCT)

IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací 
úhel

Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index podání 

barev Rozměr Záruka

DLTJ 18CCT 18 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 980 lm Ra >80 Ø 225 x 19 mm 3 roky

DLTJ 24CCT 24 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 2 760 lm Ra >80 Ø 330 x 19 mm 3 roky

DLTJ 18CCT černé 18 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 980 lm Ra >80 Ø 225 x 19 mm 3 roky

DLTJ 24CCT černé 24 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 2 760 lm Ra >80 Ø 330 x 19 mm 3 roky

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

6 000 K

6 000 K

6 000 K

4 000 K

4 000 K

4 000 K

3 000 K

3 000 K

3 000 K

F

F

F
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IP20

Typové označení Příkon DALI Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index podání 

barev Rozměr Záruka

RDS 12CCT 12 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 260 lm ˃80 Ra 172 x 172 x 35 mm 2 roky

IP54

Typové označení Příkon 
přepínatelný DALI Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti 

přepínatelná Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

SDTJ 24CCT/PW 15 / 18 / 
24 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 6 000 K 1 500 / 1 800 / 

2 400 lm ˃80 Ra 280 x 280 x 51 mm 2 roky

Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Napájecí napětí AC 165-265 V
Certifikace CE, RoHS

Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Napájecí napětí AC 165-265 V
Certifikace CE, RoHS

LED PŘISAZENÁ / NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

6 000 K

6 000 K

4 000 K

4 000 K

3 000 K

3 000 K

NOVINKA

F

F
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K ATA L O G  L E D  L I G H T I N G  S I N C L A I R  2 0 2 3  /  2 0 2 4

PANELY
A SMART PANELY



LED PANELY
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -20  °C~+40  °C
Napájecí napětí AC 200-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

LED PANELY
S FUNKCÍ CCT
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -20  °C~+40  °C
Napájecí napětí AC 200-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP20
UGR<19

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWC 36 W 90° 4 000 K 3 600 lm ≥80 Ra 595 x 595 x 10 mm 5 let

PL 595950NWC 50 W 90° 4 000 K 5 000 lm ≥80 Ra 595 x 595 x 10 mm 5 let

PL 1203040NWC 40 W 90° 4 000 K 4 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 295 x 10 mm 5 let

PL 1206060NWC 60 W 90° 4 000 K 6 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 595 x 10 mm 5 let

IP20

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWC 36 W 120° 4 000 K 3 600 lm ≥80 Ra 595 x 595 x 10 mm 5 let

IP20
UGR<19

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWC-CCT 36 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 3 600 lm ≥80 Ra 595 x 595 x 10 mm 5 let

PL 1203040NWC-CCT 40 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 4 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 295 x 10 mm 5 let

PL 1206060NWC-CCT 60 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 6 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 595 x 10 mm 5 let

5 000 K4 000 K3 000 K

F

F

F
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Back-Lit LED PANELY
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -20  °C~+40  °C
Napájecí napětí AC 200-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP20
UGR<19

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWC-CCT 36 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 3 600 lm ≥80 Ra 595 x 595 x 10 mm 5 let

PL 1203040NWC-CCT 40 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 4 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 295 x 10 mm 5 let

PL 1206060NWC-CCT 60 W 90° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 6 000 lm ≥80 Ra 1 195 x 595 x 10 mm 5 let

IP20

Typové označení Příkon Vyzařovací 
úhel

Teplota 
chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWBL 36 W 110° 4 000 K 4 320 lm Ra >80 595 x 595 x 30 mm 5 let

IP20
UGR<19

Typové označení Příkon Vyzařovací 
úhel

Teplota 
chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWBL 36 W 90° 4 000 K 4 320 lm Ra >80 595 x 595 x 30 mm 5 let

PL 1203040NWBL 40 W 90° 4 000 K 4 800 lm Ra >80 1195 x 295 x 30 mm 5 let

IP20
UGR<19
Ra90

Typové označení Příkon Vyzařovací 
úhel

Teplota 
chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PL 595936NWBL 36 W 90° 4 000 K 3 600 lm Ra >90 595 x 595 x 30 mm 5 let

PL 1203040NWBL 40 W 90° 4 000 K 4 000 lm Ra >90 1195 x 295 x 30 mm 5 let

LED PANELY
NA OBJEDNÁNÍ
IP54, IP65
Tunable White
Emergency

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

F

F

F
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LED SMART PANELY
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Provozní teplota -20  °C~+50  °C
Možnost regulace intenzity osvětlení 
Možnost regulace teploty chromatičnosti
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

Typové označení Výška rámečku Záruka

Rám PL 60x60 bezšroubový 50/70 mm 5 let

Rám PL 120x30 bezšroubový 50/70 mm 5 let

Rám PL 120x60 bezšroubový 50 mm 5 let

Typové označení Záruka

Klip PL LAN závěs panelu 5 let

Typové označení Záruka

Ovladač PLS 2 roky

Typové označení Záruka

PL LAN závěs panelu 5 let

Typové označení Záruka

PL sada pružin 5 let

IP20
UGR<19

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

PLS 595940 40 W 90° 3 000-6 000 K 3 600-4 000 lm ˃80 Ra 595 x 595 x 9 mm 5 let

PLS 1203040 40 W 90° 3 000-6 000 K 3 600-4 000 lm ˃80 Ra 1 195 x 295 x 9 mm 5 let

PLS 1206060 60 W 90° 3 000-6 000 K 5 400-6 000 lm ˃80 Ra 1195 x 595 x 9 mm 5 let

LED PANELY
PŘÍSLUŠENSTVÍ

5 000 K 6 000 K4 000 K3 000 K



F

Nastavitelné 
lankové závěsy

Možnost spárovat až 99 panelů 
s jedním ovladačem
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K ATA L O G  L E D  L I G H T I N G  S I N C L A I R  2 0 2 3  /  2 0 2 4

LINEÁRNÍ
LED SVÍTIDLA
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LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Provozní teplota -25 °C~+45 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS
Možnost DALI řízení

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA LSM

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
MOŽNOSTI INSTALACE SVÍTIDEL LSM

IP20

Typové označení Příkon přepínatelný 
na předřadníku

Vyzařovací 
úhel

Teplota chromatičnosti 
přepínatelná Světelný tok Index 

podání barev Rozměr Záruka

LSM 12-20CCT 12 / 16 / 20 W 110° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 1 440 - 2 400 lm Ra >80 600 x 60 x 75 mm 5 let

LSM 24-40CCT 24 (UGR19) / 30 / 40 W 110° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 2 880 - 4 800 lm Ra >80 1 200 x 60 x 75 mm 5 let

LSM 32-50CCT 32 (UGR19) / 40 / 50 W 110° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 3 840 - 6 000 lm Ra >80 1 500 x 60 x 75 mm 5 let

Typové označení Záruka

LSM příslušenství pro přímé propojení 5 let

LSM příslušenství pro L spojení 5 let

LSM příslušenství pro T spojení 5 let

LSM příslušenství pro X spojení 5 let

Typové označení Záruka

LSM lankový závěs 5 let

LSM příslušenství pro vestavnou montáž 5 let

LSM příslušenství pro nástěnnou montáž 5 let

LSM příslušenství pro přisazenou montáž 5 let

NOVINKA

5 000 K4 000 K3 000 KF
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K ATA L O G  L E D  L I G H T I N G  S I N C L A I R  2 0 2 3  /  2 0 2 4

PRŮMYSLOVÁ
SVÍTIDLA



LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž, 2x5P svorkovnice pro třífázové zapojení
Možnost DALI řízení
Závěsná montáž / přisazená montáž, nerezové spony
Provozní teplota -20  °C~+40  °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon přepínatelný Nouzový 

modul
Vyzařovací 

úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

TPL 20 20 W (17 W, 14 W, 11 W) NE 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 2 800 lm ≥ 80 Ra 660 x 100 x 82 mm 5 let

TPL 45 45 W (35 W, 29 W, 23 W) NE 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 6 300 lm ≥ 80 Ra 1 230 x 100 x 82 mm 5 let

TPL 45N 45 W (35 W, 29 W, 23 W) ANO (3 hod.) 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 6 300 / 560 lm ≥ 80 Ra 1 230 x 100 x 82 mm 5/2 roky

TPL 54 54 W (45 W, 37 W, 30 W) NE 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 7 560 lm ≥ 80 Ra 1 570 x 100 x 82 mm 5 let

TPL 54N 54 W (45 W, 37 W, 30 W) ANO (3 hod.) 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 7 560 / 560 lm ≥ 80 Ra 1 570 x 100 x 82 mm 5/2 roky

TPL 62 62 W (53 W, 44 W, 35 W) NE 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 8 680 lm ≥ 80 Ra 1 570 x 100 x 82 mm 5 let

Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž, 2x5P svorkovnice pro třífázové zapojení
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -20 °C~+40 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon přepínatelný Nouzový 

modul
Vyzařovací 

úhel
Teplota chromatičnosti 

přepínatelná Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

TPL 34CCT 34 W (29 W, 24 W, 19 W) NE 120° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 4 760 lm ≥ 80 Ra 1176 x 102 x 81 mm 5 let

TPL 55CCT 55 W (47 W, 39 W, 31 W) NE 120° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 7 700 lm ≥ 80 Ra 1506 x 102 x 81 mm 5 let

NASTAVENÍ PŘÍKONU

5 000 K4 000 K3 000 K

NOVINKA
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Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž, 2x3P svorkovnice pro jednofázové zapojení
Provozní teplota -20 °C~+40 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP65
IK08

Typové 
označení Příkon Nouzový 

modul
Vyzařovací 

úhel
Teplota chromatičnosti 

přepínatelná Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

TPL 36CCT-2 36 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 4 320 lm ≥ 80 Ra 1200 x 59 x 60 mm 5 let

TPL 50CCT-2 50 W NE 120° 3 000 / 4 000 / 5 000 K 6 000 lm ≥ 80 Ra 1500 x 59 x 60 mm 5 let

LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž, 2x5P svorkovnice pro třífázové zapojení
Možnost DALI řízení
Materiál: GRP těleso, PMMA difuser
Závěsná montáž / přisazená montáž, nerezové spony
Provozní teplota -15 °C ~ +40 °C
Napájecí napětí 220-240 V 50/60 Hz
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK05

Typové 
označení  Příkon přepínatelný Nouzový

modul
Vyzařovací 

úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 
barev Rozměr Záruka

TPL 50AKS 50 W (42 W, 35 W, 28 W) NE 120° 4 000 / 5 000 / 6 500 K 6 500 lm Ra >80 1500 x 116 x 100 mm 5 let

Typové označení Záruka

Propojka TPL CCT2 5 let

LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

5 000 K4 000 K3 000 K

SVÍTIDLA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI UV ZÁŘENÍ A VLIVU 
CHEMIKÁLIÍ, JAKO JSOU MINERÁLNÍ SOLI, SLABÉ KYSELINY 
A MINERÁLNÍ OLEJE. POUŽITÍ NA JATKÁCH, V KUCHYNÍCH, 
FARMÁCH, TOVÁRNÁCH, VINNÉ SKLEPY ATD.

NOVINKA
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LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA 150 LM / W
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Tepelná ochrana LED zdrojů
Možnost DALI řízení
Na objednávku vyšší příkony
Provozní teplota -40  °C~+50  °C
Napájecí napětí AC 200-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP65
IK10

Typové 
označení Příkon DALI Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Rozměr Záruka

HB 100T 100 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 15 000 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 150T 150 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 22 500 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 200T 200 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 30 000 lm ≥80 Ra Ø382 x 160 mm 5 let

HB 100TD 100 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 15 000 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 150TD 150 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 22 500 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 200TD 200 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 30 000 lm ≥80 Ra Ø382 x 160 mm 5 let

D

LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA 170 LM / W
IP65
IK10

Typové 
označení Příkon DALI Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

HB 100T 100 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 17 000 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 150T 150 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 25 500 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 200T 200 W - 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 34 000 lm ≥80 Ra Ø382 x 160 mm 5 let

HB 100TD 100 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 17 000 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 150TD 150 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 25 500 lm ≥80 Ra Ø342 x 157 mm 5 let

HB 200TD 200 W DALI 60° / 90° / 120° 4 000 / 5 000 / 5 700 K 34 000 lm ≥80 Ra Ø382 x 160 mm 5 let

D
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Typové označení Záruka

Řetěz závěs pro HB s karabinou 5 let

Typové označení Záruka

HB-NO 1,5 hod. nouzový modul 1 rok

Typové označení Záruka

Držák pro přisazenou montáž HB 5 let

IP66

LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA HB

LED PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA
NA OBJEDNÁVKU
Provozní teplota -40 °C ~ +65 °C
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LED LIŠTOVÁ SVÍTIDLA
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž, třífázové zapojení
Závěsná montáž / přisazená montáž, nerezové spony
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -20 °C~+45 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP54
IK08

Typové označení Příkon nastavitelný 
na předřadníku

Nouzový
modul Vyzařovací úhel Teplota 

chromatičnosti Světelný tok
Index 

podání 
barev

Rozměr Záruka

LSR 20-68 
IP54, 1452 mm

68W / 60W / 54W / 48W / 
38W / 32W / 25W / 20W NE 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 3 200 - 10 880 Ra >80 1452 x 67 x 85 mm 5 let

LSR 20-68N 
 IP54, 1452 mm

68W / 60W / 54W / 48W / 
38W / 32W / 25W / 20W ANO 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 3 200 - 10 880 Ra >80 1452 x 67 x 85 mm 5/2 roky

LSR 80-140  
IP54, 2886 mm

80W / 100W / 130W / 
140W NE 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 11 200 - 19 600 Ra >80 2886 x 67 x 85 mm 5 let

LSR 80-140N  
IP54, 2886 mm

80W / 100W / 130W / 
140W ANO 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 11 200 - 19 600 Ra >80 2886 x 67 x 85 mm 5/2 roky

IP20
IK08

Typové označení Příkon nastavitelný 
na předřadníku

Nouzový
modul Vyzařovací úhel Teplota 

chromatičnosti Světelný tok
Index 

podání 
barev

Rozměr Záruka

LSR 20-68  
IP20, 1438 mm

68W / 60W / 54W / 48W / 
38W / 32W / 25W / 20W NE 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 3 200 - 10 880 Ra >80 1438 x 65 x 65 mm 5 let

LSR 20-68N  
IP20, 1438 mm

68W / 60W / 54W / 48W / 
38W / 32W / 25W / 20W ANO 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 3 200 - 10 880 Ra >80 1438 x 65 x 65 mm 5/2 roky

LSR 80-140  
IP20, 2876 mm

80W / 100W / 130W / 
140W NE 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 11 200 - 19 600 Ra >80 2876 x 65 x 65 mm 5 let

LSR 80-140N  
IP20, 2876 mm

80W / 100W / 130W / 
140W ANO 30° / 60° / 90° / 120° / 

asymetrický 25° R,L / 2x25°
3 000 / 4 000 / 
5 000 / 6 500 K 11 200 - 19 600 Ra >80 2876 x 65 x 65 mm 5/2 roky

NOVINKA
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LED LIŠTOVÁ SVÍTIDLA
VYZAŘOVACÍ ÚHLY

Typové označení Záruka

Lišta LSR 5 let

Napájecí díl pro lištu LSR 5 let

Koncový díl pro lištu LSR 5 let

Krytka pro lištový systém 5 let

Typové označení Záruka

Lankový závěs pro lištu LSR 5 let

Spona pro přisazenou montáž 5 let

LED LIŠTOVÁ SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA LSR

25°
L/R

3-4 m

Double
25°

3-4 m

30°

>10 m

60°

5-12 m

90°

5-10 m

120°

3-5 m
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LED LIŠTOVÁ SVÍTIDLA
VYZAŘOVACÍ ÚHLY

LED LIŠTOVÁ SVÍTIDLA
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Průběžná montáž
Možnost DALI řízení, pohybový senzor
Kompatibilní pro lištové systémy ostatních výrobců
Provozní teplota -20 °C~+45 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP20
IK08

Typové označení Příkon přepínatelný Nouzový 
modul Vyzařovací úhel Teplota 

chromatičnosti Světelný tok
Index 

podání 
barev

Rozměr Záruka

LSR 20-68RETRO 20/25/32/38/48/54/60/68 W NE  20° /30°/60°/90° /120°/
Double 25°

3000 / 4000 / 
5000 / 6000 K 3 200 - 10 880 lm Ra>80 1438 X 65 X 59 mm 5 let

NOVINKA

25°
L/R

3-4 m

Double
25°

3-4 m

30°

>10 m

60°

5-12 m

90°

5-10 m

120°

3-5 m

PŘEPÍNÁNÍ FÁZÍ

22



K ATA L O G  L E D  L I G H T I N G  S I N C L A I R  2 0 2 3  /  2 0 2 4

REFLEKTORY



LED REFLEKTORY 140 LM / W
PRO STADIONY, SPORTOVIŠTĚ
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení, emergency
Chemicky odolná (např. aquaparky…)
Provozní teplota -40  °C~+60  °C
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK09

Typové 
označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Účiník PF Rozměr Záruka

FL1 50 50 W 30° / 60° / 120° 2 700 - 6 500 K 7 000 lm ≥80 Ra 0,95 242 x 102 x 196,5 mm 5 let

FL1 75 75 W 45° / 75° / 120° 2 700 - 6 500 K 10 500 lm ≥80 Ra 0,95 237 x 102 x 162 mm 5 let

FL1 100 100 W 30° / 60° / 120° 2 700 - 6 500 K 14 000 lm ≥80 Ra 0,95 242 x 102 x 196,5 mm 5 let

FL1 150 150 W 45° / 75° / 120° 2 700 - 6 500 K 21 000 lm ≥80 Ra 0,95 295 x 210 x 274 mm 5 let

FL1 200 200 W 30° / 60° / 120° 2 700 - 6 500 K 28 000 lm ≥80 Ra 0,95 419 x 221 x 247 mm 5 let

FL1 240 240 W 45° / 75° / 120° 2 700 - 6 500 K 33 600 lm ≥80 Ra 0,95 295 x 319 x 274 mm 5 let

FL1 300 300 W 45° / 75° / 120° 2 700 - 6 500 K 42 000 lm ≥80 Ra 0,95 488 x 210 x 274 mm 5 let

FL1 480 480 W 45° / 75° / 120° 2 700 - 6 500 K 67 200 lm ≥80 Ra 0,95 489 x 319 x 274 mm 5 let

D

FL1 50 FL1 75 FL1 100 FL1 150

FL1 200 FL1 240 FL1 300 FL1 480

24



LED REFLEKTORY 160 LM / W
PRO STADIONY, SPORTOVIŠTĚ
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení, emergency
Chemicky odolná (např. aquaparky…)
Provozní teplota -40  °C~+60  °C
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK09

Typové 
označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota 

chromatičnosti Světelný tok Index podání 
barev Účiník PF Rozměr Záruka

FL2 60 60 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 9 600 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 266 x 102 mm 5 let

FL2 100 100 W 15° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 16 000 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 266 x 102 mm 5 let

FL2 120 120 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 19 200 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 324 x 219 mm 5 let

FL2 180 180 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 28 800 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 324 x 340 mm 5 let

FL2 200 200 W 15° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 32 000 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 334 x 219 mm 5 let

FL2 240 240 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 38 400 lm ≥80 Ra 0,95 485 x 334 x 219 mm 5 let

FL2 300 300 W 15° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 48 000 lm ≥80 Ra 0,95 291 x 324 x 340 mm 5 let

FL2 360 360 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 57 600 lm ≥80 Ra 0,95 485 x 324 x 340 mm 5 let

FL2 400 400 W 15° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 64 000 lm ≥80 Ra 0,95 485 x 324 x 219 mm 5 let

FL2 600 600 W 15° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 96 000 lm ≥80 Ra 0,95 485 x 324 x 340 mm 5 let

FL2 120, FL2 200

FL2 180, FL2 300 FL2 240, FL2 400 FL2 360, FL2 600

FL2 60, FL2 100
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LED REFLEKTORY 165 LM / W
PRO STADIONY, SPORTOVIŠTĚ
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení, emergency
Provozní teplota -40  °C~+60  °C
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK09

Typové 
označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota 

chromatičnosti Světelný tok Index podání 
barev Účiník PF Rozměr Záruka

FL3 480 480 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 69 600 - 79 200 lm ≥80 Ra 0,95 536 x 165 x 579 mm 5 let

FL3 720 720 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 104 400 - 118 800 lm ≥80 Ra 0,95 691 x 202 x 579 mm 5 let

FL3 960 960 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 139 200 - 158 400 lm ≥80 Ra 0,95 846 x 202 x 579 mm 5 let

FL3 1 200 1 200 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 174 000 - 198 000 lm ≥80 Ra 0,95 1 001 x 277 x 579 mm 5 let

FL3 1 440 1 440 W 10° / 30° / 60° / 90° / 120° 2 700 - 6 500 K 208 800 - 237 600 lm ≥80 Ra 0,95 1 156 x 277 x 579 mm 5 let

FL3 1200 FL3 1440

FL3 720

FL3 960

FL3 480
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LED REFLEKTORY RGBW
OSVĚTLENÍ PAMÁTEK, SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 50 000 hod.
Flicker - free
Řízení – dálkový ovladač, App ( IOS, Android, HarmonyOS )
Provozní teplota -40 °C~+60 °C
Napájecí napětí 100-277 V 50/60 Hz
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK09

Typové označení Příkon Ovládání Vyzařovací úhel Barva světla Účiník PF ROZMĚR Záruka

FL2 50RGBW 50 W dálkový ovladač, App 30° / 60° / 90° / 120° RGBW 0,95 291 x 266 x 102 3 roky

FL2 100RGBW 100 W dálkový ovladač, App 30° / 60° / 90° / 120° RGBW 0,95 291 x 266 x 102 3 roky

FL2 150RGBW 150 W dálkový ovladač, App 30° / 60° / 90° / 120° RGBW 0,95 291 x 324 x 340 3 roky

FL2 200RGBW 200 W dálkový ovladač, App 30° / 60° / 90° / 120° RGBW 0,95 291 x 334 x 291 3 roky

FL2 150RGBW

NOVINKA

FL2 200RGBWFL2 50RGBW, FL2 100RGBW
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Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení
Provozní teplota -40 °C~+60 °C
Vhodné pro osvětlení sklepů, vinných sklepů, podchodů, nasvětlení kleneb
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP65

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

FLH 30 30 W 120° 4 000 K 3 900 lm ≥ 80 Ra 115 x 135 x 31 mm 5 let

FLH 50 50 W 120° 4 000 K 6 500 lm ≥ 80 Ra 155 x 182 x 36 mm 5 let

FLH 100 100 W 120° 4 000 K 13 000 lm ≥ 80 Ra 195 x 255 x 40 mm 5 let

IP66
IK10

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

FL 30W 30 W coridor 2 700 - 6 500 K 3 600 - 4 500 lm ≥ 90 Ra 250 x 107,4 x 84 mm 5 let

FL 50W 50 W coridor 2 700 - 6 500 K 6 000 - 7 500 lm ≥ 90 Ra 250 x 107,4 x 84 mm 5 let

LED REFLEKTORY
Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Provozní teplota -20 °C~+50 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS

FLH 30
FLH 50

FLH 100

NOVINKA
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LED REFLEKTORY
PRO FASÁDY
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Možnost DALI řízení, emergency
Provozní teplota -40 °C~+60 °C
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK10

Typové označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

FL 30WALL 30 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 4 500 lm ≥ 80 Ra 280 x 134 x 112 mm 5 let

FL 50WALL 50 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 7 500 lm ≥ 80 Ra 280 x 134 x 112 mm 5 let

FL 80WALL 80 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 12 000 lm ≥ 80 Ra 280 x 134 x 112 mm 5 let

FL 100WALL 100 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 15 000 lm ≥ 80 Ra 280 x 134 x 112 mm 5 let

FL 150WALL 150 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 22 500 lm ≥ 80 Ra 345 x 172 x 163 mm 5 let

FL 200WALL 200 W asymetrický 2 700 - 6 500 K 30 000 lm ≥ 80 Ra 345 x 172 x 163 mm 5 let

ASYMETRICKÝ VYZAŘOVACÍ ÚHEL

NOVINKA
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LED REFLEKTORY
REALIZACE

BIKROS CLUB, PRAHA

BIKROS CLUB, PRAHA
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K ATA L O G  L E D  L I G H T I N G  S I N C L A I R  2 0 2 3  /  2 0 2 4

LED SVÍTIDLA
PRO VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ



LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár, nebo na výložník o průměru 60 mm, nebo dle požadavků zákazníka
Nastavitelný kloub
Beznářaďový vstup
Integrovaná vodováha, přetlakový ventil
Různé křivky svítivosti
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, 5PIN NEMA Socket, 7PIN NEMA Socket
Svodič přepětí 10kV
Odpínač elektrického okruhu při otevření víka
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Možnosti optických systémů pro přechody pro chodce
Aretace otevřeného víka
Materiál: hliník, tvrzené sklo
Provozní teplota -40 °C~+50 °C
Napájecí napětí 100-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC+

IP66
IK09

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka*

ST 15BU 15 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 800 - 2 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 573 x 220 x 131 mm 5 let

ST 25BU 25 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 000 - 3 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 573 x 220 x 131 mm 5 let

ST 35BU 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 200 - 5 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 573 x 220 x 131 mm 5 let

ST 45BU 45 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 400 - 6 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 573 x 220 x 131 mm 5 let

ST 60BU 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 9 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 664 x 251 x 132 mm 5 let

ST 90BU 90 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 800 - 13 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 664 x 251 x 132 mm 5 let

ST 120BU 120 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 14 400 - 18 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 740 x 285 x 132 mm 5 let

ST 150BU 150 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 16 500 - 22 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 760 x 327 x 136 mm 5 let

ST 180BU 180 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 21 600 - 27 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 760 x 327 x 136 mm 5 let

ST 200BU 200 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 24 000 - 30 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 760 x 327 x 136 mm 5 let

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

ST 15-45BU ST 60-90BU ST 120BU ST 150-200BU

F
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár, nebo na výložník o průměru 60 mm, nebo dle požadavků zákazníka
Nastavitelný kloub
Beznářaďový vstup
Integrovaná vodováha, přetlakový ventil
Různé křivky svítivosti
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, 5PIN NEMA Socket, 7PIN NEMA Socket
Svodič přepětí 10kV
Odpínač elektrického okruhu při otevření víka
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Aretace otevřeného víka
Materiál: hliník, tvrzené sklo
Provozní teplota -40 °C~+50 °C
Napájecí napětí 100-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka*

ST 15LU 15 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 800 - 2 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 25LU 25 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 000 - 3 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 35LU 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 200 - 5 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 45LU 45 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 400 - 6 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 60LU 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 9 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 108 mm 5 let

ST 90LU 90 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 800 - 13 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 120 mm 5 let

ST 120LU 120 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 14 400 - 18 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 120 mm 5 let

ST 150LU 150 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 16 500 - 22 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

ST 180LU 180 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 21 600 - 27 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

ST 200LU 200 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 24 000 - 30 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

ST 15LU – ST 45LU ST 150LU – ST 200LUST 60LU

ST 90LU – ST 120LU

F
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Montáž na výložník o průměru 60 mm, nebo dle požadavků zákazníka
Materiál: hliník, polykarbonát
Provozní teplota -40  °C~+45  °C
Napájecí napětí 100-240 V AC
Certifikace CE, RoHS

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka *

ST 15NU 15 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 500 - 1 950 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 490 x 176 x 78 5 let

ST 20NU 20 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 2 000 - 2 600 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 490 x 176 x 78 5 let

ST 30NU 30 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 000 - 3 900 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 490 x 176 x 78 5 let

ST 40NU 40 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 000 - 5 200 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 490 x 176 x 78 5 let

ST 60NU 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 6 000 - 7 800 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 715 x 270 x 94 5 let

ST 80NU 80 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 8 000 - 10 400 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 715 x 270 x 94 5 let

ST 100NU 100 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 000 - 13 000 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 715 x 270 x 94 5 let

ST 120NU 120 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 12 000 - 15 600 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 715 x 270 x 94 5 let

ST 150NU 150 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 15 000 - 19 500 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 715 x 270 x 94 5 let

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Montáž na výložník o průměru 60 mm
Provozní teplota -40  °C~+60  °C
Napájecí napětí 90-277 V
Certifikace CE, RoHS

IP65

IK09

Typové 
označení Příkon Vyzařovací úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání barev Rozměr Záruka

ST 40C 40 W 135° x 65° 2 700 - 6 500 K 4 400 lm ˃ 70 Ra 307 x 124 x 99 mm 5 let

ST 15NU – ST 40NU ST 60NU ST 80NU – ST 150NU
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár, nebo na výložník o průměru 60 mm, nebo dle požadavků zákazníka
Nastavitelný kloub
Beznářaďový vstup
Integrovaná vodováha, přetlakový ventil
Různé křivky svítivosti
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, 5PIN NEMA Socket, 7PIN NEMA Socket
Svodič přepětí 10kV
Odpínač elektrického okruhu při otevření víka
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Aretace otevřeného víka
Materiál: hliník, tvrzené sklo
Provozní teplota -40 °C~+50 °C
Napájecí napětí 100-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66

IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka*

ST 35SU 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 200 - 5 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 60SU 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 9 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 90SU 90 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 800 - 13 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 120SU 120 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 14 400 - 18 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 150SU 150 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 18 000 - 22 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 200SU 200 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 24 000 - 30 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 220SU 220 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 26 400 - 33 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 240SU 240 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 28 800 - 36 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

ST 35SU – ST 60SU

ST 90SU – ST 240SU

F
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PRO PŘECHODY PRO CHODCE
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár, nebo na výložník o průměru 60 mm, nebo dle požadavků zákazníka
Nastavitelný kloub
Beznářaďový vstup
Integrovaná vodováha, přetlakový ventil
Různé křivky svítivosti
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, 5PIN NEMA Socket, 7PIN NEMA Socket
Svodič přepětí 10kV
Odpínač elektrického okruhu při otevření víka
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Aretace otevřeného víka
Materiál: hliník, tvrzené sklo
Provozní teplota -40 °C~+50 °C
Napájecí napětí 100-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka*

ST 15PRL 15 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 800 - 1 950 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 25PRL 25 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 000 - 3 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 35PRL 35 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 200 - 4 550 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 45PRL 45 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 400 - 5 850 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 568 x 234 x 114 mm 5 let

ST 60PRL 60 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 7 800 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 108 mm 5 let

ST 90PRL 90 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 800 - 11 700 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 120 mm 5 let

ST 120PRL 120 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 14 400 - 15 600 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 697 x 307 x 120 mm 5 let

ST 150PRL 150 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 18 000 - 19 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

ST 180PRL 180 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 21 600 - 23 400 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

ST 200PRL 200 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 24 000 - 26 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 790 x 307 x 122 mm 5 let

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka*

ST 35PRS 35 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 200 - 4 550 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 60PRS 60 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 7 800 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 90PRS 90 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 10 800 - 11 700 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 120PRS 120 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 14 400 - 15 600 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 691 x 305 x 134 mm 5 let

ST 150PRS 150 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 18 000 - 19 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 200PRS 200 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 24 000 - 26 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 220PRS 220 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 26 400 - 18 600 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

ST 240PRS 240 W 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 28 000 - 31 200 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 829 x 385 x 172 mm 5 let

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

* MOŽNOST PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY AŽ NA 10 LET

F

F
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PRO PARKY, ZAHRADY

Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár nebo výložník o průměru 60/76 mm
Materiál: hliník, polykarbonát čirý, opál
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM
Svodič přepětí 10kV
Barva šedá RAL 7037 / ostatní odstíny na objednání
Různé křivky svítivosti
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Provozní teplota -40  °C~+50  °C
Napájecí napětí 200-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK10

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka

ST 15GAPA 15 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 350 - 1 875 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 430 x 487 mm 5 let

ST 25GAPA 25 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 2 250 - 3 125 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 430 x 487 mm 5 let

ST 35GAPA 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 150 - 4 375 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 430 x 487 mm 5 let

ST 40GAPA 40 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 600 - 5 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 430 x 487 mm 5 let

ST 60GAPA 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 400 - 7 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 430 x 487 mm 5 let

Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár nebo výložník o průměru 60/76 mm
Materiál : hliník, kalené sklo
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, nastavení výkonu
Svodič přepětí 10kV
Barva šedá RAL 7037 / ostatní odstíny na objednání
Různé křivky svítivosti
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Provozní teplota -40 °C ~ +50 °C
Napájecí napětí 120-277 V 50/60 Hz
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Indexpodání 
barev Provozní teplota Rozměr Záruka

ST 18VENEGA 18 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 620 - 2 250 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

ST 25VENEGA 25 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 2 250 - 3 125 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

ST 35VENEGA 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 150 - 4 375 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

ST 45VENEGA 45 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 050 - 5 625 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

ST 65VENEGA 65 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 850 - 8 125 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

ST 80VENEGA 80 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 10 000 lm Ra >80  -40 °C ~ +45 °C Ø 514 x 681 mm 5 let

F

F

Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na výložník o průměru 76 mm
Materiál: hliník, polykarbonát
Možnost DALI řízení
Barva nátěru: PANTONE 8403C
Různé křivky svítivosti
Provozní teplota -40  °C~+45  °C
Napájecí napětí 200-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK09

Typové označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 
barev Provozní teplota Rozměr Záruka

ST 15GAPA 15 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 1 800 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 430 x 430 x 487 mm 5 let

ST 25GAPA 25 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 3 000 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 430 x 430 x 487 mm 5 let

ST 35GAPA 35 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 4 200 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 430 x 430 x 487 mm 5 let

ST 40GAPA 40 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 4 800 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 430 x 430 x 487 mm 5 let

ST 60GAPA 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 7200 lm ≥70 Ra -40  °C +45  °C 430 x 430 x 487 mm 5 let

NOVINKA
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Životnost 100 000 hod.
Flicker-free
Montáž na stožár nebo výložník o průměru 60/76 mm
Materiál: hliník, polykarbonát čirý, opál, bez zasklení
Možnost DALI řízení, CLO, Astro DIM, 5PIN NEMA Socket, 7PIN NEMA Socket
Různé křivky svítivosti
Barva černá RAL 9005 / ostatní odstíny na objednání
Svodič přepětí 10 kV
Tepelná ochrana LED modulu, tepelná ochrana přetížení předřadníku
Provozní teplota -40 °C~+50 °C
Napájecí napětí 220-240 V AC
Certifikace CE, RoHS, ENEC

IP66
IK08

Typové 
označení Příkon Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Provozní teplota Rozměr Záruka

ST 20LUGA 20 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 1 800 - 2 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 30LUGA 30 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 2 700 - 3 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 40LUGA 40 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 3 600 - 5 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 50LUGA 50 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 4 500 - 6 250 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 60LUGA 60 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 5 400 - 7 500 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 70LUGA 70 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 6 300 - 8 750 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

ST 80LUGA 80 W 2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 7 200 - 10 000 lm ≥ 80 Ra -40 °C +50 °C 420 x 420 x 750 mm 5 let

F
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LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KŘIVKY SVÍTIVOSTI

Životnost 30 000 hod.
Flicker-free
Napájecí napětí AC 100-240 V
Certifikace CE, RoHS

IP65

Typové označení Příkon Vyzařovací 
úhel Teplota chromatičnosti Světelný tok Index podání 

barev Rozměr Záruka

GLS 6 6 W 180° 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K 294 lm 80 Ra

Ø120 x 600 mm
Ø120 x 800 mm

Ø120 x 1000 mm
Ø120 x 1200 mm

3 roky
482

609

685

711

541

618

698

715

540

611

697

712

542

636

710

718

39



LED SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KŘIVKY SVÍTIVOSTI

719 831830 870

903 906
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Direct / indirect

Architektonické osvětlení, smart city

Podlhledové svítidlo

LED SVÍTIDLA NA OBJEDNÁNÍ
Svítidla podporující kognitivní funkce (paměť, pozornost, koncentraci) - zdravé osvětlení
LED svítidla pro pěstování rostlin (Grow)
LED svítidla direct / indirect
LED svítidla bez UV záření pro světlocitlivé výroby
Zakázková výroba

Hybridní svítidlo
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Lead sales manager 
Petr Zálešák 
+420 604 299 318

Project manager 
Bořivoj Zeman 
+420 604 299 391

Project manager 
Luboš Navrátil 
+420 725 386 751

Project manager 
Josef Štrba 
+420 734 263 907

Technical manager
Ing. Jaromír Krbeček 
+420 541 590 197

	 Světelně-technické výpočty v programu DIALux
Produkty na objednání
Návrhy svítidel a osvětlovacích soustav
Řízení osvětlení
Svítidla vhodná pro SMARTHOME, SMART CITY

PŘIJEDEME
NAVRHNEME
VYŘEŠÍME
ROZSVÍTÍME

KONTAKTY ČESKÁ REPUBLIKA

KONTAKTY SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sales technical manager 
Ing. Michal Hlavatý 
+421 908 966 706





SINCLAIR GLOBAL GROUP, S. R. O. 
PURKYŇOVA 45, 612 00 BRNO 
+420 541 590 194 
INFO@SINCLAIR-LIGHTING.CZ 
W: WWW.SINCLAIR-LIGHTING.CZ

SINCLAIR SLOVAKIA, S. R. O.
TECHNICKÁ 2, 821 04 BRATISLAVA 
+421 232 605 054 
HLAVATY@SINCLAIR.SK
WWW.SINCLAIR-LIGHTING.SK


