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1. Instalaéni instrukce

(1) Instalace

(D) Obrézek 1

Ptipojte napajeci kabel pomoci svorkovnice.
L(hn&da): Fazovy vodi¢
N(modrd): Nulovy vodi¢

GND (Zluté/zelend): Zemnici vodic¢

2 Obrézek 2

Umistéte svitidlo do vylozniku a utahnéte ¢tyfi upeviiovaci Srouby (15Nm).

60mm/76mm



https://www.baidu.com/s?wd=Neutral&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLm1f4nHIWrjmLPycdm1D30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPWDvrHnYrHD4njDknWTYPWDz
https://www.baidu.com/s?wd=wire&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLm1f4nHIWrjmLPycdm1D30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPWDvrHnYrHD4njDknWTYPWDz

(2) Uhe

Obrazek 3

Povolte dva upeviovaci Srouby, nastavte pozadovany uhel, poté utahnéte Srouby.

Bhewe "EhL

Obrézek 4

Horizontdni ¢i vertikalni instalace: nastavitelné rozpéti uhlu je -20° az 15°, minimalni interval je 5°.




2. Udrzba
® Pouzijte jemny hadiik a mydlovou vodu k o¢isténi produktu, poté jemny hadiik k ususeni.

® NepouZivejte k ¢isténi chemikalie, alkohol, benzin. V opa¢ném piipadé muze produkt korodovat.

3. Varovani

Produkt musi byt instalovan pouze po Uspésném dokonéeni instalace elektiiny.
Produkt by nemél byt instalovan do té€snych prostora.

Nezakryvejte produkt.

Pted udrzbou se ujistéte, Ze je privod elektrického proudu je odpojen.
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® Produkt nelze instalovat ptimo k hoflavym materialtim.

([

@ Je-li kabel poskozen, me¢l by byt vyménén vyrobcem ¢i kvalifikovanou osobou.
o

Vymeéiite posSkozeny ochranny kryt.
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® Nevymeénitelné svételné zdroje:

Svételné zdroje tohoto svitidla by mél vyménovat pouze vyrobce ¢i kvalifikovana osoba.

Nebezpeci urazu elektrickym proudem.

® Svorkovnice neni obsazena. Instalace by méla byt provedena kvalifikovanou osobou.
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