
1. Instalační instrukce  

（1） Instalace  

① Obrázek 1    

Připojte napájecí kabel pomocí svorkovnice.  

L(hnědá)  : Fázový vodič 

N(modrá): Nulový vodič

GND (žlutá/zelená): Zemnící vodič

 

② Obrázek 2

Umístěte svítidlo do výložníku a utáhněte čtyři upevňovací šrouby (17Nm).    

https://www.baidu.com/s?wd=Neutral&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLm1f4nHIWrjmLPycdm1D30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPWDvrHnYrHD4njDknWTYPWDz
https://www.baidu.com/s?wd=wire&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLm1f4nHIWrjmLPycdm1D30ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPWDvrHnYrHD4njDknWTYPWDz


 

2. Údržba  

 Čistěte a udržujte produkt čistý pro dlouhodobější a bezpečnější užití. 

 Použijte jemný hadřík a mýdlovou vodu k očištění produktu, poté jemný hadřík k usušení. 

 Nepoužívejte k čištění chemikálie, alkohol, benzín. V opačném případě může produkt korodovat.  

.

3. Varování 
 Produkt musí být instalován pouze po úspěšném dokončení instalace elektřiny. 

 Produkt by neměl být instalován do těsných prostorů. 

 Nezakrývejte produkt. 

 Produkt nelze instalovat přímo k hořlavým materiálům.

 Před údržbou se ujistěte, že je přívod elektrického proudu je odpojen. 

 Je-li kabel poškozen, měl by být vyměněn výrobcem či kvalifikovanou osobou.  

 Vyměňte poškozený ochranný kryt.  

 

 Nevyměnitelné světelné zdroje: 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  

 

 Svorkovnice není obsažena. Instalace by měla být provedena kvalifikovanou osobou.  

Světelné zdroje tohoto svítidla by měl vyměňovat pouze výrobce či kvalifikovaná osoba.
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