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TECHNICKE PARAMETRY
Zaruka 5 let s moznosti prodlouzeni az na 10 let

MODEL ST 150LU ST 180LU ST 200LU

Prikon 150 W | 180 W | 200 W
Zdroj svétla SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS

Predradnik INVENTRONICS / OSRAM

Mérny vykon 120 -150 Im/W

Svételny tok 16 500 - 22 500 Im 21 600-27 000 Im 24 000 -30 000 m
Barva svétla 2200/2700/3000/4000/5000/5 700K

Index podani barev Ra > 80

Zivotnost 100 000 hod

Vyzafovaci Uhel na vybér vice variant kfivek svitivosti

Vstupni napéti AC 100-240V 50/60 Hz

MozZnosti fizeni DALI ( CLO, astroDIM ), nastaveni vykonu, teplotni ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket
Svodi¢ prepéti 10 kV

Ucinik PF > 0,95

Materidl télesa Aluminium, tvrzené sklo

Kryti IP66

Mechanicka odolnost IKO9

Certifikace CE, RoHS, ENEC

Provozni teplota Ta -40°C ~ +50°C

ZpUsob montaze na stozar / vyloznik @ 60 mm, nastavitelny kloub

Montazni vyska 8-14m | 10-16m | 10-16m
Rozméry 790 x 307 x 122 mm

Hmotnost 8,3 kg | 8,5 kg | 8,5 kg
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