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TPL 62 OSRAM °*

TECHNICKE PARAMETRY Zaruka 5 let, (na baterii 1 rok)

MODEL | TPL 62 | TPL 62N | TPL 62 DALI | TPL 62N DALI

Zdroj svétla LG 2835

Predradnik OSRAM

- nastavitelny prepinacem na predradniku 62 W
35/44/53/62W

Svételny tok 9610 Im

Mérny vykon 155 Im/W

Barva svétla 4 000 /5000 /6 500K

Index podani barev Ra >80

Uhel vyzatovani 1200

Vstupni napéti 220 - 240V AC, 50 / 60Hz

Certifikace CE, RoHS, ENEC

Kryti P66

Ucinik PF>0,9

Mechanicka odolnost IKO8

Provozni teplota -200C ~ +400°C -00C ~ +40°C -200C ~ +40°C -0°C ~ +40°C

Rozméry 1560 x 100 x 82 mm

Hmotnost 2,35kg 2,70 kg 2,35 kg 2,70 kg

Nouzove provedeni ne ano - 3 hod 4W ne ano - 3 hod 4W

DALI ne ano

Materidl télesa pC

Zivotnost 50 000 hod

Svorkovnice pro 2 x 5P 2 x 4P 2 x 5P 2x (4P +2P)

Prabéznou montaz trifazoveé zapojeni jednofazové zapojeni jednofazové zapojeni jednofdzové zapojeni
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